SUZUKI

[ .
B T R ¥
= ,,n;f’r.rfr;_’*:.ﬁn,! -




2020 SUZUKI ATV
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SKOGEN HAR FATT Q e Ty A

Suzuki KINGQUAD har d@nda sedan introduktionen 1991 satt standarden for hela
ATV-vérlden. Och drets modell ar inget undantag. Med sin moderna vatske—
kylda motor och sitt elektroniska insprutningssystem ger den mer kraft,.._
komfort och terrangformaga dn nagonsin tidigare. Sa forlat aIIa algar, det ar =
KINGQUAD som regerar i skogen nu. s

2020 SUZUKI ATV

SUZUKI

KINGOQUAD

SUZUKI



KUNG PA JOBBET.
KUNG PA FRITIDEN.

Oavsett om du valjer smidiga KINGQUAD 400, starka KINGQUAD 500 eller bjassen
KINGQUAD 750, sa far du en maskin som klarar av precis allt du utsatter den for, bade

pﬁ jobbet och pa fritiden. Med ett modamt chasm en kraftfuleotor;clr massor av ey | \
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2020 SUZUKI ATV

FUNKTIONER SPECIFIKATIONER

MASSOR A‘, LKTTHANTERLIG KRAFT Motor 1-cylindrig, luftkyld, OHC 4-takt Sparvidd 880 mm fram, 900 mm bak

Slagvolym 376 cm3 (cc) Markfrigang 250 mm
KINGQUAD ar verkligen lika tuff som den ser ut, men trots sin enastdende kraft och framkomlighet Brinslesystem | Insprutning sitthijd 840 mm

ar den otroligt latt att hantera. Den avancerade servostyrningen, tillsammans med den individuella Téndning Elektronisk Vikt 289 kg (korklar, fulltankad)

hjulupphangningen och de effektiva bromsarna, gor att du alltid har full kontroll, oavsett terrang Startsystem Elstart Fjidring fram Oberoende dubbla A-armar, fiderspanning

och hastighet. En modern tydlig display ger dig perfekt dverblick dver fordonet, samtidigt som den [ — Justerbar i 5 klick
styrmonterade strdlkastaren lyser upp vagen framfor dig. KINGQUAD forenar kraft och komfort pa [ —) Vixlar Automatisk m. back, hog- och Fjadring bak Svingarm med stdtddmpare
ett helt nytt sitt. -~ lagvaxel
Transmission Kardan Bromsar fram Dubbla hydrauliska skivbromsar
= g = Koppling Centrifugal Bromsar bak Trumbroms
= HELT NY KAROSS OCH STYLING . <X Hjuldrift Urkopplingsbar 4-hjulsdrift Diick fram AT25 x 8-12
SIYIENNETAS = o [ 2160 mm Diick bak AT25 X 10-12
- 600 KG DRAGKAPACITET if g =N
Sij iy & S Bredd 1200 mm Firg Gron, rod eller vit
- UPPDATERAD HJULUPPHANGNING OCH FJADRING = < B 1220 mm Tankvolym 161
z -l Hjulbas 1270 mm
- STYRMONTERAD STRALKASTARE
= AVANCERAD SERVOSTYRNING
Motor 1-cylindrig, vatskekyld, OHC 4-takt Sparvidd 940 mm fram, 920 mm bak
« FORBATTRAD KONTROLL OCH BEKVAMARE KORNING v Slagvolym 493 cm3 (cc) Markfriging 260 mm
Brénslesystem Insprutning Sitthdjd 920 mm
= UPPGRADERAD MOTOR MED SNABBARE ACCELERATION Tandning Elektronisk Vikt 326 kg / 324 kg (korklar, fulltankad)
d 0 n = E Startsystem Elstart Fjadring fram Oberoende dubbla A-armar, fjdderspanning
EFFEKTIVARE MOTORBROMS VID NEDFORSKORNING P e
- \i = Vixlar Automatisk m. back, hog- och Fjadring bak Oberoende dubbla A-armar, fjdderspanning
nhnﬂgDDESREI:I\?lECREIII\I\?Dllnll(SAE%I:!MENTPANEL c 1agvaxel justerbar i 5 klick
| Transmission Kardan Bromsar fram Dubbla hydrauliska skivbromsar
. SMART FORVAR'NG o Koppling Centrifugal Bromsar bhak Bromslameller i oljebad
(=Bl Hjuldrift Urkopplingsbar 4-hjulsdrift, med Diick fram AT25 x 8-12
| = I&sbar framdiff
g E Langd 2190 mm Dack bak AT25 x 10-12
(X ] >8< Bredd 1275 mm Farg Gron, rod, vit, mattsvart eller bronze
- J I Hijd 1285 mm Tankvolym 17,51
— 1
B @ - il Hjulbas 1285 mm
| !
“?ﬂl Motor 1-cylindrig, vatskekyld, DOHC 4-takt Sparvidd 940 mm fram, 920 mm bak
Slagvolym 722 cm3 (cc) Markfrigdng 260 mm
— Branslesystem Insprutning Sitthojd 920 mm
Tandning Elektronisk Vikt 331 kg / 329 kg (korklar, fulltankad)
Startsystem Elstart Fjadring fram Oberoende dubbla A-armar, fjdderspanning
.. .. justerbar i 5 klick
UPPDATERADE STOTDAMPARE [— X . ) _ o
Vixlar Automatisk m. back, hog- och Fjadring bak Oberoende dubbla A-armar, fjdderspanning
L lagvaxel justerbar i 5 klick
.
g - N Transmission Kardan Bromsar fram Dubbla hydrauliska skivbromsar
Koppling Centrifugal Bromsar hak Bromslameller i oljebad
= Hjuldrift Urkopplingsbar 4-hjulsdrift, med Dick fram AT25 x 8-12
=L I&sbar framdiff
— = . ; )
r—9 a Langd 2190 mm Déck bak AT25 x 10-12
(X} § Bredd 1275 mm Farg Gron, rod, vit, mattsvart eller bronze
! — = Hijd 1285 mm Tankvolym 17,5L
a — 1
SMART FORVARING S el |1sihas 885
A 2l
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