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GLASFIBERSKROV
270RIB

dubbelgjutet skrov i glasfiberarmerad plast, som ger baten valdigt fina
sjoegenskaper med en mjuk och fin gdng. Tuben ar tillverkad av samma
hogkvalitativa material som Suzumars traditionella gummibatar. F6r samma

hoga standard ar den ocksa utrustad med ett slitstarkt akterspegelsskydd, DS-270RIB
fortojningsringar och lyftoglor i rostfritt stal, lina, toft, ror, fotpump,
reparationssats samt forvaringsvaska.

GLASFIBERSKROV & DURK
380FDJ/350FDJ, 410CC, 310FD

Dessa ribbatar har dubbelbotten, vilket innebar en plan
durk. Dessutom finns ett stuvutrymme i foren. 310FD
ar avsedd for motorer med rorkult och 380/350FDJ &r
forberedda for montage av jockeysate. Jockeysatet har
sittplats for upp till tvd personer. 410CC &r en RIB med
aktertoft och vanlig pulpet.

_350FDJ finns nuy i
fargkombinationema
gré/svart och
vit/svart.

TESTVINNAREN DS-350FDJ
Modellen DS-350FDJ har bland annat utsetts
till basta ungdomsbat av tidningen Batnytt! En Suzumar &r
med andra ord den perfekta dventyrsbaten for bade stora
och smé&! Komplettera med ett jockeysate for en dnnu
battre forarposition.

380/350FDJ AR FORBEREDDA
FOR MONTAGE AV JOCKEYSATE.

MODELL 270RIB MODELL 410CC 380FDJ 350FDJ 310FD
Liingd (mm) Liingd (mm) 4050 3790 3480 3080
Bredd (mm) Bredd (mm) 1910 1760 1760 1540
Rek. motor (hk) Rek. motor (hk) 25-50 20-30 15-25 4-15
Luftkammare Luftkammare 3 3 3 3
Max lastkapacitet (kg) Max lastkapacitet (kg) 500
Invindig lingd (mm) Invindig langd (mm)
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Tubdiameter (mm) Tubdiameter (mm)
Torrvikt (kg) Torrvikt (kg)
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Glasfiber Durktyp Glasfiber Glasfiber Glasfiber




ALUMINIUMDURK
390/320/290AL

Tre riktiga familje- och fritidsgummibatar. AL-modellernas aluminiumdurk ger tillsammans med den uppbldsbara kélen
en imponerande stabilitet, kontroll och prestanda. De ar byggda for hdrda utmaningar och ar darfor utrustade med
fortojningsringar av rostfritt stal, tratoft, aror, fotpump, reparationssats och barvaska. Tre separata luftkamrar 6kar
avsevart sdkerheten till sjéss. Tack vare ett noggrant utvecklingsarbete dr batarna anvdndarvanliga, stabila och ett
rent noje att kora.

DS-320AL DS-290AL DS-390AL NYHET'
_265KIB finns n; i
fargkoombinationerna
gra/svart och
vit/svart.
UPPBLASBAR-/LATTEDURK
265/230KIB

De snabba, moderna
gummibatarna 265/230

med uppbldsbar kol och
durk, ger en komfortabel fard
och har plats for tre personer
ombord. Nar man kombinerar
b&tarna med en Suzuki utombordare,
blir n6jsamheten fullandad.

DS-230-KIB DS-265-KIB

MODELL 390AL 320AL 290AL MODELL 265KIB 230KIB
Liingd (mm) 3790 3180 2895 Langd (mm) 2705 2280
Bredd (mm) 1730 1540 1545 Bredd (mm) 1530 1335
Rek. motor (k) 15-25 4-15 4-9.9 Rek. motor (hk) 4-8 2.5-5
Luftkammare 3+1 3+1 3+1 Luftkammare 3+2 3+2
Max lastkapacitet (kg) 700 620 500 Max lastkapacitet (kg) 550 400
Invindig lingd (mm) 2545 1825 Invindig langd (mm) 1710 1350
450 430 425 Tubdiameter (mm) 425 365
44.8 Torrvikt (kg) 24.8

Tubdiameter (mm)
Torrvikt (kg)

Durktyp Aluminum Aluminum Aluminum Durktyp Uppbl3st Uppblast
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Max antal personer | 55 | 4.5 | [ Max antal personer 35 | 25
| | | |




7 RRS MOTORGARANTI -

Driftsakerhet och prestanda ar viktigt. Alla Suzumar-batar levereras med fyrtaktsmotorer fran 3
Suzukis utombordarprogram, vilket dr en garanti for att batupplevelsen borjar i det 6gonblick
du vrider om startnyckeln. Du far en komplett batlosning med god prestanda, bransleekonomi |
och tillforlitlighet. Suzuki utombordsmotorer har hela 7 ars

motorgaranti, vilket innebér ett bekymmersfritt gande och N ety
trygghet for dig som kund.

Din Suzumar-4terfd

INFLATABLE BOATS
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KGK Motor AB, Sollentuna forbehaller sig ratten att utan foregdende
avisering dndra pa utrustning, farger, priser, material och andra
objekt for att passa lokala forhallanden. Varje modell kan upphéra
utan avisering. Kontakta din &terforséljare om eventuella d@ndringar.
Faktiska farger kan skilja sig mot denna broschyr. Med reservation
for feltryck. Best.nr: RSUZ2019
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